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Spawanie MMA: Charakterystyka procesu, dobór urządzeń
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Stal stopowa
Stal
Wysoki uzysk
Żłobienie łukowe

Dobór urządzenia do spawania metodą MMA

Otulina

Łuk

Jeziorko spawalnicze

Materiał łączony

Kierunek spawania

W metodzie tej łuk elektryczny tworzy się pomiędzy topliwą elektrodą otuloną i materiałem
spawanym. W wyniku palenia się łuku dochodzi do stapiania elektrody i brzegów łączonego mate-
riału. Po stopieniu następuje wzajemne wymieszanie się materiału łączonego z materiałem elek-
trody, a po zakrzepnięciu tworzy się nierozłączne połączenie. Elektroda wykonana jest z tego
samego materiału, co materiał łączony. Może posiadać otulinę zasadową, rutylową bądź celulo-
zową, która podczas spawania tworzy wokół łuku atmosferę ochronną oraz żużel wokół zakrzep-
niętego materiału.

Dobór urządzeń do spawania MMA

Metoda MMA (SMAW)

Urządzenia do cięcia plazmowego: opcje i akcesoria

www.lincolnelectric.eu
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CYRKLE DO CIĘCIA

Indeks: WO300699A
Zestaw cyrkla LC60&100

ZDALNE STEROWANIE
Ręczne zdalne sterowanie RC2000
Indeks: WO200021

KABLE PODŁĄCZENIOWE
Indeks: WO100111 dla RC2000, 10 m
Indeks: WO100111 dla RC2000, 25 m

PODWOZIA

Indeks : WO200002
Podwozie 2-kołowe do PC620

Indeks : K2694-1
Podwozie 4-kołowe do PC1030

grubość materiału

Atmosfera ochronna

Rdzeń elektrody

Ciekły żużel

Zakrzepnięty żużel

Zakrzepnięty metal PALNIKI Produkt Typ Długość

PC620

LC60
PTH-060A-CX-7M5A ręczny 7,5 m

PTH-060A-CX-15M5A ręczny 15 m

LC60M
PTH-060A-CX-7M5A maszynowy 7,5 m

PTH-060A-CX-15MA maszynowy 15 m

PC1030

LC100
PTH-100A-CX-7M5A ręczny 7,5 m

PTH-100A-CX-15MA ręczny 15 m

LC100M
PTH-100A-CX-7M5A maszynowy 7,5 m

PTH-100A-CX-15MA maszynowy 15 m
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Systemy wentylacyjne

• Obniżają zawartość pyłów i dymów w miejscu pracy

• Pomagają w spełnieniu wymagań OSHA 

• Przenośne, do zamocowania na ścianach

lub kompletnego wyposażenia hal produkcyjnych
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URZĄDZENIE PROCES FILTR FUNKCJE

Miniflex™

Mobiflex™ 200-M

Mobiflex™ 400-MS

Statiflex™ 200-M

Statiflex™ 400-MSSt
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•12m2

50m2

30m2

50m2

30m2

Urządzenia MMA

Wybierz urządzenia Lincoln’a do spawania metodą MMA

ponieważ:

• są przeznaczone do spawania szerokiej gamy

materiałów o różnych grubościach

• występują w opcji konwencjonalnej oraz inwertorowej

URZĄDZENIE PROCESWYJŚCIE FUNKCJE

Handy Stick

Invertec® V145-S

Invertec® V160-S 

Invertec® V160-S-2V

Invertec® V205-S 

Invertec® V270-S 

Invertec® V270-S-2V

Invertec® V405-S

LINC 405-S

LINC 405-SA

LINC 635-S

LINC 635-SA

Idealarc® R3R-600-I

5-160 

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

5-145

5-400

15-400

•

5-160

5-200

5-270

5-270

DCCC

DCCC

15-400

75-625
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230

400

230/400
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DCCC 5-130 230

DCCC 15-670
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KLUCZ: Doskonały Dobry Opcja  KLUCZ: Doskonały Dobry Opcja  
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Jak używać katalogu
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Wstęp
Ogólny opis urządzenia.
Może zawierać również
opis własności i możliwe
zastosowania.

Ikony typu zasilania
i parametrów wyjścia
Opis znajduje się poniżej.

Zalety produktu
W tej części podkreślono
najważniejsze właściwości
oraz zalety urządzenia.

Dział katalogu
Klasyfikuje produkty
dla łatwiejszego
ich odnalezienia.

Zdjęcie produktu
Szczegółowe
zdjęcie produktu.

Nazwa produktu
Oficjalna nazwa produktu.

Zamówienie
Aby zamówić wybierz
numer produktu zgodnie
z Twoimi potrzebami.

Dane techniczne
Podstawowe para-
metry, wskaźniki,
wymiary i ciężar
produktu.

C M Y K
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Invertec
® V270-S

Znamionowy prąd 

Wymiary Waga

Nazwa Numer Zasilanie wyjściowy/ Bezpiecznik Zakres prądu W x S x D netto

produktu produktu
Cykl pracy

wyjściowego (mm)
(kg)

V270-S K12022-1 400/3/50-60
270A/30,8V/35%

20A 5-270 A
385 x 215 x 480 13,5

200A/28V/100%
Max.OCV: 48V

V270-S - 2V K12022-3 230/400/3/50-60

35 / 20A
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Invertec® V270-S jest przeznaczony do spawania metodą MMA

i dotykową metodą Lift TIG DC. Został zaprojektowany i wyprodu-

kowany z wykorzystaniem najnowszej techniki cyfrowej, łącząc

w sobie wytrzymałość mechaniczną ze znakomitymi własnościami

łuku spawalniczego. 

Urządzenie jest lekkie i solidnie wykonane, co w połączeniu z agre-

gatem umożliwia stosowanie go zarówno w warsztatach, jak i innych

miejscach wykonywania prac spawalniczych. Zapewnia to maksy-

malną uniwersalność zastosowania.

• Doskonałe własności łuku spawalniczego.

• Maksymalny prąd 270A umożliwia spawanie elektrodami

o średnicy do 5mm.

• Znakomite własności dla elektrod rutylowych,

zasadowych i celulozowymi.

• Regulowane funkcje Arc Force i Hot Start w standardzie.

• W pełni wyposażony i prosty w użyciu panel sterowania.

• Dostępny w wersji z podwójnym zasilaniem 230/400V,

automatyczny wybór napięcia.

• Możliwość zasilania z generatora.

• Spawanie metodą „Lift TIG” bez zanieczyszczeń wolframu

w spoinie.

• Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania umożliwiający dokładną 

regulację parametrów.

• Spełnia normy IEC974-1, ROHS i CE

dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności.

Metody spawania

MMA, Lift TIG

Wyposażenie podstawowe zawiera

Przewód zasilający 2m, pasek.

Zamówienie

K12022-1 Invertec® V270-S

K12022-3           Invertec® V270-S - 2V

Mocny, przenośny, niezawodny

Urządzenia MMA

Wyjście                        
 

Wejście
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Ikony parametrów wyjścia

Ikony typu zasilania

Urządzenie o charakterystyce
stałoprądowej do spawania
MMA i TIG

Urządzenie o charakterystyce stało-
napięciowej do spawania MIG, dru-
tami rdzeniowymi i łukiem krytym

Urządzenie uniwersalne o charak-
terystyce stałoprądowej i stałona-
pięciowej

Zasilanie jednofazowe

Zasilanie trójfazowe

Zasilanie jedno
lub trójfazowe

Spawanie prądem
przemiennym

Spawanie prądem
stałym

Spawanie prądem stałym
lub przemiennym

Zasilanie podajnika
115V AC

Zasilanie podajnika
42V AC

Zasilanie podajnika
40V DC

` Ciągła moc zasilania
pomocniczego

2-rolkowy
podajnik drutu

4-rolkowy
podajnik drutu

Zaawansowana technologia
Sterowanych Przebiegów
Falowych

Częstotliwość
50/60 Hz

Silnik – Diesel

www.lincolnelectric.eu
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Ramiona odciągowe ProSource LV™ w połączeniu z mobilnymi
urządzeniami Mobiflex lub stacjonarnymi odciągami Statiflex
stanowią idealne rozwiązanie dla systemów wentylacji w spawal-
nictwie. Wysoka wydajność urządzeń w połączeniu z nowoczesną
technologią oraz jakością wykonania umożliwiają stworzenie efek-
tywnych, prostych w użytkowaniu i niezawodnych układów filtro-
wentylacyjnych dla każdego procesu spawalniczego.

Ramiona LFA3.1 oraz LFA4.1:
• Sprężyny balansowe dla łatwego pozycjonowania
• 3 i 4 m długości
• Obrotowa końcówka odciągowa w zakresie 360°

Mobiflex/Statiflex 200M oraz  400-MS
• Wydajny przepływ 1249 m3/h (347 l/sek)

z ramieniem odciągowym LFA 3.1/4.1
• Efektywność filtra do 99.8%.
• System filtrów 50/30 m2 LongLife®

z ExtraCoat®

Dla systemów wielostanowiskowych wybierz urzą-
dzenie Statiflex 6000-MS. Jest to centralny filtr odcią-
gowy o wydajności 6000 m3/h. Może współpracować
z 6 ramionami odciągowymi jednocześnie.

• Powierzchnia filtra 150 m2.

• Przy użyciu automatyki Start/Stop można stoso-
wać do 15 ramion odciągowych.

• Automatyczne czyszczenie filtra.

• Efektywność filtra 99,8%.

• Pojemnik na zanieczyszczenia 100l.

• Również do dużych głowic odciągowych,
stołów z dolnym odciągiem oraz systemów
centralnej wentylacji.

Statiflex & Mobiflex
• Elektroniczny system monitorujący

wewnętrzne ciśnienie statyczne
i kontrolujący czyszczenie filtra

• Wskaźnik zapełnienia filtra
• Automatyczny system czyszczenia

RotaPulse®

• Wewnętrzny aluminiowy
bezpiecznik wyłapujący iskry.

Statiflex 6000-MS
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Systemy wentylacyjne: Urządzenia niskiego podciśnienia
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Spis treści
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Lincoln Electric’s® Miniflex™ jest niewielkim, przenośnym urządze-
niem odciągowym o stosunkowo niewielkiej wydajności, zapro-
jektowanym do usuwania i filtracji dymów spawalniczych. Dzięki
Miniflex™ zwiększa się ochrona spawacza podczas pracy, a jego
rozwiązania konstrukcyjne i niska waga umożliwiają szybkie
i łatwe przemieszczanie. Może być stosowany praktycznie
w każdych warunkach, nawet w zamkniętych pomieszczeniach,
gdzie inne systemy odciągowe nie mogą być zastosowane.

• Dobrze zaprojektowany, łatwy w obsłudze

• 4-stopniowy system filtracji z efektywnością 99,7%.

• Filtr w technologii LongLife-H™ oddziela i zatrzymuje małe
cząstki dla zachowania maksymalnej efektywności.

• Ostateczny filtr typu HEPA klasa H12

• 2 silniki o dużej mocy: każdy 1,2 KM

• Różne nastawy filtracji:

• Niski: 160 m3/h (44 l/sek)

• Wysoki: 230 m3/h (63 l/sek)

• Czujnik start/stop pracujący w trybie automatycznym

• Niski poziom hałasu: 70dB (A) z zamocowaną dyszą odciągową

• Standardowo wyposażony w koła i uchwyt, co ułatwia jego
przenoszenie wewnątrz pomieszczeń.

Metody spawania
MMA, TIG, MIG, drutem rdzeniowym

Wyposażenie podstawowe
• 3 m przewód (AWG 14) z 15 amp

wtyczką (NEMA 5-15).
• Wąż odciągowy: 2,5 m x 1-3/4 45

mm (długość x śr. zewnętrzna)
• Filtr główny typu LongLife®-H
• Filtr HEPA
• 2 zestawy szczotek węglowych

i uszczelek do silnika

Zamówienie
7603001700      Miniflex™

Miniflex™
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Przenośne urządzenie odciągowe

Systemy wentylacyjne: Urządzenia niskiego podciśnienia

Jak używać katalogu .......................... 4

Urządzenia MMA ............................ 5-17

Urządzenia TIG ............................ 18-26

Urządzenia MIG ............................27-42

Urządzenia Puls / STT ..................43-49

Podajniki drutu

do pracy półautomatycznej ..........50-61

Urządzenia

do spawania łukiem krytym ........ 62-69

Podajniki drutu

do pracy automatycznej ..............70-75

Agregaty spawalnicze ................ 76-79

Urządzenia

do cięcia plazmowego ................ 80-83

Systemy wentylacyjne ..................84-86

Informacje o stronie internetowej .......... 87
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Lincoln Electric Bester S.A.

Dlaczego Lincoln Electric?

Lincoln Electric:

• jest jednym z największych producentów materiałów spawalniczych

i urządzeń w Europie,

• jest obecny w Europie od ponad 75 lat,

• posiada 17 biur sprzedaży i zatrudnia ponad 1500 osób w Europie

• oferuje całościowe rozwiązania spawalnicze:
- pełną gamę materiałów dodatkowych do spawania metodami 

MMA, TIG, MIG/MAG, druty rdzeniowe proszkowe (także

z rdzeniem metalicznym), materiały do spawania łukiem

krytym - do spawania stali węglowej i niskostopowej, nierdzew-

nej, do napawania, żeliwa i aplikacji z wykorzystaniem metali 

nieżelaznych,

- dostarcza urządzenia wykonane z wykorzystaniem najno-

wszych osiągnięć techniki umożliwiające spawanie wieloma

metodami: MMA, TIG, MIG-CV i CV/CC; w ofercie znajdują się 

również urządzenia do cięcia plazmą, spalinowe agregaty spa-

walnicze, podajniki drutu, systemy zrobotyzowane, automaty-

zacja oraz systemy wentylacyjne,

- procedury spawania dla różnych gałęzi przemysłu,

- podstawowe i zaawansowane szkolenia, 

Aby znaleźć więcej informacji, proszę odwiedzić www.lincolnelectric.eu

Zapytaj Lincoln’a, Ekspertów w spawalnictwie®

Lincoln Electric Bester S.A.

www.lincolnelectric.eu
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Odwiedź w sieci Lincoln Electric Europe:

www.lincolnelectric.eu

• Bądź na bieżąco z wprowadze-
niem nowych produktów, wiado-
mościami oraz promocjami.

• Używając naszego internetowego
katalogu lub rekomendowanych
zestawów urządzeń i materiałów
spawalniczych, znajdź produkt
odpowiedni do twoich potrzeb.

• Ściągnij informację o produkcie.

• Znajdź naszych dystrybutorów
i przedstawicieli handlowych.

• Przejrzyj naszą bogatą interneto-
wą bibliotekę techniczną, w której
możesz znaleźć informacje na
temat teoretycznych podstaw
spawalnictwa, wiadomości o wy-
robach, a także możesz prze-
czytać o największych sukce-
sach Lincolna.

• Wyślij zapytanie do ekspertów
Lincolna.
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Katalog
produktów

www.lincolnelectric.eu 

Polityka obsługi klienta
Przedmiotem działalności Lincoln Electric Europe jest produkcja i sprzedaż urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do
cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów oraz przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub
informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie
najlepszych informacji, jakie posiadamy w danym momencie, jednak Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie
ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Nie gwarantujemy tego w szczególności, gdy potrzeby klienta zbytnio odbiegają
od standardu zastosowań. Z przyczyn praktycznych nie możemy również ponosić odpowiedzialności za aktualizację czy poprawki informacji czy
rad, które kiedyś były udzielone, jak również za dostarczenie tego rodzaju informacji, czy też przedłużenie lub zmianę gwarancji w odniesieniu do
sprzedaży naszych produktów. Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie specyficznych produktów sprzedanych
przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i on jest za to odpowiedzialny.
Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań ser-
wisowych. Informacja ta jest aktualna w momencie druku tej informacji – może ulec dalszym zmianom.

EC 10-08

Lincoln Electric Bester SA
ul. Jana III Sobieskiego 19 A
58-263 Bielawa 
tel. +48 74 64 61 100


